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Вода – это жизнь.

	Фильтр типа ППКЖ для безреагентной очистки воды и фильтрации разных видов суспензии.
   Введение.

  Вода - это великая ценность, которую человек получил в дар от природы. Ее надо оберегать и уметь рационально использовать.

   С учетом постоянного роста потребления воды и увеличения объемов сливов часто встает вопрос о интенсификации процесса фильтрации и сокращение эксплуатационных затрат действующих установок.

   Любая жидкость, будь это вода или любая другая суспензия, содержит в своем составе взвешенные механические примеси.

    Уже давно известно, что на многих предприятиях установки водоподготовки морально устарели и работают не эффективно. Перед руководителями предприятий и инженерными службами возникает вопрос выбора - использовать водопроводную воду или оснащать водопроводы местными установками очистки воды.

    Качество воды, подаваемую в водопроводы, городов, поселков  и промышленных предприятий оставляет желать лучшего - вода содержит большое количество взвешенных механических примесей, повышенную мутность, цветность и т.д.  Чтобы решить проблемы, необходимы простые и относительно не дорогие системы фильтрации. В данный момент метод контрольной фильтрации приобретает все большее значение в связи с повышением требований к качеству очищаемой воды.
   При строительстве или реконструкции новых объектов необходимо учитывать следующие важные факторы:
    - площадь занимаемую оборудованием;
    - эксплуатационные расходы ;
    - возможность полной автоматизации процесса фильтрации;
    - непрерывность работы оборудования;

    - простота  эксплуатации и обслуживания.

     Наше предприятие специализируется на высокоэффективных современных способах фильтрации различных видов суспензий в разных областях промышленности. Мы имеем возможность предложить различные варианты решения той или иной задачи связанной с процессом фильтрации на основе современного фильтрационного оборудования.

   1. Фильтры типа ППКЖ – оптимальное сочетание интенсивности процесса, простоты и надежности конструкции. 
      Фильтр типа ППКЖ применяется для безреагентной очистки от 

  мелкодисперсных взвешенных веществ следующих продуктов: 

     - питьевой воды на станциях городской водоподготовки; 
     - сточных вод городских очистных сооружений;

     - ливневых вод промышленных предприятий;

     - сточных вод на очистных сооружениях промышленных  

       предприятий;
     - питьевой воды после скважин;

     - оборотной воды на промышленных предприятиях;

     - различных видов суспензий. 
   1.1 Основные технические характеристики и модификации фильтровальных  установок :
Марка

фильтра

Поверхность

фильтрования, м2

Объем корпуса, м3
Давление в корпусе, мПа
Исполнение 

 (материал)
Производительность,

м3/час
  ППКЖ 5
5
0,8
0,25
У ; К
20
ППКЖ 10
10
1,4
0,25
У ; К
40
ППКЖ 20
20
2,6
0,25
У ; К
80
ППКЖ 40
40
4,8
0,25
У ; К
160
ППКЖ 60
60
6,5
0,25
У ; К
240
ППКЖ 80
80
8,2
0,25
У ; К
320
  ППКЖ 100
100
9,8
0,25
У ; К
400
В условных обозначениях буквы и цифры означают :

П - модификация, патронный

П - материал фильтрующих патронов, полипропилен

К - материал фильтрующего материала, кварц

Ж - жидкостный съем осадка

5 - поверхность фильтрования, м2

2. Схема работы фильтра типа ППКЖ .

Работа фильтра осуществляется следующим образом:
    исходная загрязненная жидкость по трубопроводу поступает в корпус фильтра через патрубок (а) и далее попадает в фильтрующие патроны (з). Пройдя через мелкодисперсный слой фильтрующей загрузки, она очищается от взвешенных механических примесей и выводится из фильтра через патрубок (б). В процессе фильтрования загрузка насыщается взвешенными веществами и периодически регенерируется.
    Промывка (регенерация) фильтрующего материала периодическая и производится без остановки процесса фильтрации.
Рис. № 1, схема работы фильтра.                                   
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    Процесс фильтрации и регенерации фильтра может быть оснащен приборами КИПа и работать полностью в автоматическом режиме.
   Фильтр устанавливается на междуэтажном перекрытии или на специальной подставке с площадкой для обслуживания.
Обозначение
Наименование
1

Фильтр
2
Насос контура регенерации
3

Насос подачи исходной жидкости
Т - 1

Трубопровод загрязненной жидкости
Т - 2

Трубопровод промывки фильтрующей загрузки
Т - 3

Трубопровод промывной жидкости
Т - 4

Трубопровод отфильтрованной жидкости
Т - 5
Трубопровод опорожнения
Рис. № 2, схема обвязки фильтра.                                   
Обозначение

Наименование

а

Вход загрязненной жидкости.

б

Выход очищенной жидкости.

в

Выход фильтрующего материала на промывку.

г

Вход фильтрующего материала в камеру промывки.

д

Выход промывной жидкости. 

е

Опорожнение камеры промывки

ж

Вход промывной жидкости.
з

Фильтрующие патроны.
и

Опорожнение фильтра.
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	   Одно из преимуществ данного типа фильтра является то, что процесс фильтрации осуществляется в непрерывном режиме. Это стало возможным за счет уникального решения вопроса проведения регенерации фильтровального материала, без остановки самого фильтра и прекращения основного процесса фильтрации. Что позволяет увеличить абсолютную производительность  фильтра     и      уменьшить затраты     на      операции   по  регенерации фильтрующего материала.  Периодичность регенерации фильтра зависит от исходной концентрации взвешенных механических примесей и ориентировочно проводится каждые 8 - 12 часов, продолжительность регенерации 10 - 12 минут, расход промывной жидкости на регенерацию определяется для фильтров на конкретных условиях эксплуатации и ориентировочно составляет 4% - 5% от  объема фильтрации.
3. Отличительные особенности фильтров типа ППКЖ :
№
Особенности
Преимущества
Ценности
1
Безреагентный метод 
очистки воды.
Не требует предварительной обработки фильтрующей воды реагентом.
Сокращение эксплуатационных затрат  на очистку воды.

2
Уникальное решение по

регенерации фильтрующего материала осуществляется без остановки самого 

процесса фильтрации.
Увеличение абсолютной производительности фильтра.

Уменьшение промывочной жидкости.
Сокращение затрат на дополнительные технологические операции.

Снижение энерго-затрат при эксплуатации фильтра.
3
Применение 

мелкодисперсной фильтрующей загрузки.

Способность максимально улавливать мелкодисперсные взвешенные вещества. 

Способность фильтрующей загрузки работать  всем объемом.
Улучшение качества конечного отфильтрованного продукта.

Показатели качества конечной отфильтрованной воды полностью удовлетворяют требованиям предъявляемым к качеству питьевой воды, согласно СанПиНу 2.1.4.1074-01
4
Компактность и 

надежность конструкции.
Высокая удельная производительность

Возможность установки фильтра в существующие технологические схемы.

Возможность полной автоматизации процесса фильтрации.

Небольшая занимаемая площадь на установку фильтра.
Минимальные капитальные затраты  при реконструкции  существующих и вновь строящихся сооружении.

При эксплуатации фильтра не требуется специально обученный персонал.

5
Применение разных видов фильтрующей загрузки.

Возможность установки фильтров на различные стадии фильтрации.
Универсальность применения фильтра.
   Заключение.

  Таким образом фильтры типа ППКЖ имея оригинальную конструкцию способны обеспечить непрерывный цикл водоподготовки и получить качественно очищенную жидкость при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. 
    


